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PRZEKROJ TRYBUNY

120 cm

306 cm
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UWAGI:

- Przed przystapieniem do prefabrykji konstrukcji wszystkie wymiary
sprawdzi¢ w naturze.

- Rozwigzania zamienne mozliwe wytgcznie za zgodg projektanta.

- Zabezpieczenie antykorozyjne

Laczna grubosé powtoki malarskiej powinna wynosic¢ nie mniej niz.
400 mikro m.

- Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi oraz przepisami techniczno -

budowlanymi, UWAGI OGOLNE

TRYBUNA 4 rzedowa 204 miejsca szt.1

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
NAZWA | ADRES INWESTYCJI

BUDOWA BUDYNKU SEDZIOWKI, TRYBUNY SYSTEMOWEJ
ORAZ MONTAZU OSWIETLENIA TERENU WRAZ Z MASZTEM NA FLAGE
ul. Ptocka 12, 09-520 tack, JED.EWID 141907_2,
OBR.EWID. 0011
DZIALKA NR EWIDENCYJNY 22/53

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

w
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INWESTOR:
STADO OGIEROW
09-520 LACK

ul. Plocka 12
plocki, woj. mazowieckie

Urpiowska B_09-408 PIock
mob. 505 534 612

ZESPOL PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
inz.
PROEKTANT: | Mereim Zawadka MAZ/0484/PBKb /18
PROJEKTANT:
TYTUE RYSUNKU:

TRYBUNA SYSTEMOWA NA 204 0SOBY

FAZA PROJEKTU: REWIZJA g DATA LA [NUMER RYS,)
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